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BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN NR. 72 SONDERGEBIET "ASPHALTMISCHANLAGE KLAHAM" MARKT ERGOLDSBACH VORENTWURF
PLANLICHE FESTSETZUNGEN PLANLICHE FESTSETZUNGEN rorrszrzne)  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN rorrsezne)  TEXTLICHE HINWEISE FORTSETZUNG)

: er baulichen Nutzung s. 1 BauGB, - 11 Bau : onstige Planzeichen 1. und Mal der baulichen Nutzung 6. esammeltes Niederschlagswasser von Verkehrsflachen, auf denen betriebsbedingten Verun-
1 Art der baulichen Nut (§ 9 Abs. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO) 15 Sonstige Planzeich 0.1.2  Artund MaR der baulichen Nut 062 G ltes Niederschl Verkehrsflach fd betriebsbedingten V
, . , , L . ) " . reinigungen nicht zu erwarten sind, ist flachenhaft iber eine geeignete Oberbodenschicht zu
1.1 Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Asphaltmischanlage” ~ 15.1  Nutzungsschablone 0.1.2.1 Im Sondergebiet sind Anlagen zur Herstellung von Asphalt (Dosiergeréte, Forderbander, Trockentrom- versickern. An eine Versickerungsanlage diirfen héchstens 1.000 m? befestigte Flache geneh-
zulassige Nutzungen: mel, Mischturm, Paralleltrommel, Transportkibel, Entstaubungsanlage, Schornstein und Doseure), migungsfrei angeschlossen sein
Mischturm, Paralleltrommel, Transportkiibel, Entstaubungsanlage, Schomstein und Do- o3 2. maximal zulassige Hohe der baulichen Anlagen, Betriebsanlagen Lagermenge, Bitumentanks, Verladesilos, Zellstoffsilo, Fullersilos, Kohlenstaubsilo, Heizoltank mit 60.000 0.6.3  Standflachen und Lagerflachen fur wassergefahrdende Stoffe sind der Lagerverordnung ent-
Lagerhalden fiir die Zuschl fie mobile Brechanlage. Ei brauchstank- o und Lagermieten, bezogen auf das geplante Gelande (siehe Ziffer 15.4) Liter, Fahrzeugwaage, Lager-, Fahr- und Behandlungsflachen sowie Steuerzentrale, Baustofflabor, sprechend zu gestalten und zu entwassern (keine Versickerung).
seure), Lagerhalden fiir die Zuschlagstoffe, mobile Brechanlage, Eigenverbrauchstan 45 Lagermieten, gen gep ) e ! e
stelle mit 10.000 Liter Lagermenge, Bitumentanks, Verladesilos, Zellstoffsilo, Fiillersilos, 3. maxmal_;ulasmlge Grundflachenzahl (GRZ Werkstatt und Samtaranla?en zulassig. Zu den unter Ziffer 1.1 definierten Nutzungen nach Nummern
Kohlenstaubsilo, Heizdltank mit 60.000 Liter, Fahrzeugwaage, Lager-, Fahr- und Be- 4. max. zulassige Emissionskontingente Lex [dB(A)/m?] Tag der 4. BImSchV werden folgende Flachenanteile und Hohe der baulichen Anlagen zugelassen. Die 0.7 Immissionsschutz
handlungsfléchen sowie Steuerzentrale, Baustofflabor, Werkstatt und Sanitaranlagen. 5. max. zulassige Emissionskontingente Le« [dB(A)/m? Nacht Bezugshohe ist die Hohenkote 434,0 miNN. ' i Ratmen der Machbarkeits.Untersuchung baw. mmiss e Untersuch ant
Nummer 2.15 It. 4. BImSchV (= Asphaltmischanlage): A : . Nummer 2.15 It. 4. BImSchV (= Asphaltmischanlage): Fléchenanteil bis max. 25 % (in Prozent von M Rahmen der Machbarkelts-untersuchung bzw. immissionsscnultz-Umersuchung zur geplanten
Ar)lﬁen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer 15.3 E nGJﬁnﬁegﬁg E%U?()lbdr]r?zn Geltungsbereichs des Bebauungs- und Griinord- Hundert) der zuléssigen Grun( dﬂécﬁe, Hohe der bgulgchen Anlagen bis 37.5 m. Die §naxima| Zuléssige éufstlgllttj)ng t?el_s"BebarL:upg?_plﬁtnesﬁsl?ndergedblgt Asphhaltm|§chanlagi K}?hamNde:r% (%%Té%eq‘]eul\r}de
mit hrlmlergall_stﬁf/_f\erf\t,)aus.tgenomnlwen A?!a%etn, d,le,_MlsgpuEgerg in Péallc]tcbau%velse hl%rstt?llen, gsp : Hohe darf ausnahmsweise durch notwendige Betriebsanlagen ?z. B. Schornstein) auf maximal 0,1 % Sr' puas . ach grmgc UGZ’ bIEji e lén? “E 19‘3&;“502%”"\}'3..5'0?9”’ , é’ 0r1a %-23r. e ot
einschiieBlich Aufbereitungsanlagen fiir bituminGse Straienbaustoffe u. Teersplittanlagen. der Grundflache mit einer maximalen Hahe bis 40 m tberschritien werden. UD Industrie Service GmbH, Westendstrafie 199, 8 lnchen, 16.01.2023, wurde die grund-
Nummer 8.11.2.4 It. 4 BImSchV (= mobile Brechanlage): 154 Hohenkote geplantes Geldnde in miNN , ) o _ satzliche Moglichkeit der Ansiedlung bzw. der Reahsmrung einer Asphaltmischanlage am geplanten
Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 ' 434 Nummer 8.11.2.4 It. 4 BImSchV (= mobile Brechanlage): Flachenanteil bis max. 0,5 % (in Prozent von Standort untersucht. In diesem Zusammenhang sind aus fachtechnischer Sicht Aspekte des Larm-
bis 8.10 erfasst werden, mit einer Durchsatzkapazitat von nicht gefahrlichen Abfallen, so- Hundert) der zulassigen Grundflache, einschlieBlich Siebanlagen, Hohe der Anlagen bis max. 4 m. schutzes und der Luftreinhaltung einschlieRlich méglicher Geruchsimmissionen zu behandeln, im
weit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst, von 10 Tonnen oder mehr je Tag. Nummer 8.12.2 It. 4 BImSchV (= Lagerung, in Hallen und offene Lagerflachen): bauliche Anlagen zur Einzelnen sind dies: ) o ) o . o .
Nummer 8.12.2 It. 4 BImSchV (= Lagerung, in Hallen und offene Lagerflachen): zeitweiligen Lagerung, in Hallen mit einem Flachenanteil bis max. 20 % (in Prozent von Hundertg der - Dimensionierung von hochstzulassigen Gerauschemissionen in Form von Emissionskontingen-
Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfallen, auch soweit es sich um Schldmme han- - zuldssigen Grundfliche. Bei den baulichen Anlagen sind traufseitige Wandhohen sind bis max. 8 m, ten LEK (immissionswirksame, flachenbezogene Schallleistungspegel - ,IFSP®) fir das Plange-
delt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis zum Einsammeln auf dem Gelénde der N ACH Rl CHTLICH E U B E RN AH M E N H | NWE | S E Firsthohen bis max. 12 m zulassig. Als Dachformen sind Flach- und Pultdécher zuldssig. Die maximal biet und der hiermit im Einwirkbereich (Ortsbebauung von Klaham) an den maligeblichen Immis-
Entstehung der Abfélle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei nicht y zuldssige Lagerkapazitat betragt 60.000 m? auRerhalb der Hallen und umfasst bis max. 60 % der zu- sionsortenkorrelierenden Gerauschimmissionen. o
gefahrlichen Abféllen mit einer Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr. " lassigen Grundflache. Lagermieten sind bis zu einer Hohe von max. 10 m zulassig. - Ermittlung der im Einwirkbereich zu erwartenden Gerauschimmissionen durch den moglichen
16.1 1246 Flurstlicksgrenzen und Flurnummern Betriebeiner Asphaltmischanlage.
0.1.2.2 Die Fahr- und Behandlungsflachen sind so zu gestalten, dass sie jederzeit mit schweren Maschinen - Schadstoffeinwirkungen im Einwirkbereich in Kldham auBerhalb des Plangebietes.
) o befahrbar sind. Geeignet sind Befestigungen in Strakenbauweise. - Geruchseinwirkungen im Einwirkbereich in Klaham auRerhalb des Plangebietes.
2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 16.2 Qy, 00 Geholzbestande im Umfeld Zusammengefasst wurden dabei folgende Ergebnisse erarbeitet:
: O - Der Betrieb einer Asphaltmischanlage erscheint am geplanten Standort aus schalltechnischer
siehe Nutzungsschablone Punkt 15.1 . . ) . 0.1.3  Anlagen zur Energiegewinnung und Energieeinsparung Sicht und auch aus Sicht der Luftreinhaltung grundségtzlich machbar und realisierbar.

3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 22 und 23 BauNVO) 163 [ landwirtschaftliche Nutzflachen im Umfeld - Verursacht durch die Gerauschimmissionen einer Asphaltmischanlage konnen an den mafgeb-
' ’ ’ o 0.1.3.1 Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind die nutzbaren Dachflachen der Hallen innerhalb der lichen Immissionsorten am Ortsrand von Kldham jeweils um 6 dB(A) unter den Immissionsricht-
3.1 —_— Baugrenze Ub?rtﬁaugaren ?rundgtﬂcﬁlsﬂéchen zu mindestens 50(‘V§ rlnit Ph%tov%ltawn;odulen zur Nutzung der werSten deé TATLérm Iiéage%gel_lmmissiﬁnsrlichtwertante(iale eingehaltclag werden, diese Pegel tragen

! i i i einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestflache). im Sinne des Textes der arm nicht relevant zum Gesamtpegel bei.
16.4 e ‘ ﬁirgrt]l{crgé(ﬁrrt\ll%rrtﬁaﬁggpe (LiU, Stand November 1996), - Mit diesen Immissionsrichtwertanteilen korrelieren flr das Plangebiet Emissionskontingente LEK
73390211 in Hohe von tagslber 68 dB(A) und nachts 53 dB(A).
o i _ 044  Gelandemodellierun - Die Gesamtzusatzbelastung durch eine geplante Asphaltmischanlage mit Nebeneinrichtungen
6. Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB 16.5 Hohenlinien des Gelandes, Stand Juli 2007 " g unterschreitet an allen relevanten Immissionsorten den Irrelevanzwert gemaf Nr. 3.3 des An-
S ) 440 (Quelle: Geoportal BayernAtlas, Zugriff August 2022) 0
6.1 Stratenverkehrsflache. Sffentich — +1260p y » £UGNITAUG 0.1.4.1 Gelandeaufschiittungen sind so vorzunehmen, dass auf dem eigenen Gelande anfallendes verunrei- hangs 7 TA Luft von 2 % (0,02). N .
: ralsenverkenrsfiache, oftentlic ) nigtes Oberflachenwasser nicht auf unbefestigte Flachen oder auf die StraBe bzw. den dffentlichen ; Erhert])hqhe Be'?St'tQURQGE '?t" S.'”Ple dles §3 ,?]lt)s 1 B'”‘gChG durch Geruchsimmissionen sind
16.6 T Boschungen g_elﬁwrtlagtgﬁlang[en. Nrc])tfatl)ls surw]d entsprechende Entwésserungsvorrichtungen (z. B. Rinne, Mulde, ] Duert%ilbeelrt]r%gﬁt% r?ge% k('sjﬂngnr?rlr?% aat? n?gr? gécr Gﬁ?agm:ns%?étellung fir das immissionsschutz-
: 4 : ickerleitung, efc.) einzubauen. rechtliche Genehmigungsverfahren angestellt werden.
6.2 ErschlieBungsflache, privat : , - " . . . .
_— 0.1.4.2 Im Bereich der privaten Grunflachen gemaR Planzeichen 13.2 sind Auffillungen mit Oberboden von 08 Denkmalschutz
16.7 Grabenlauf, zeitweilig trockenfallend 0,2 m bis 0,4 m zulassig. Im Bereich der privaten Griinflichen gemaR Planzeichen 13.1 sind Auffiill- ) e . . o
P ungen mit Oberboden bis maximal 0,1 m zulassig, bevorzugt als Sand-Humus-Gemisch. Fur Bodeneingriffe Jexllcher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrecht-
6.3 y Bereich fir Ein- bzw. Ausfahrten liche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenstandigen Erlaubnisverfahr-
S | ren bei der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehérde zu beantragen ist.
015 R Art. 8 DSchG Auffinden von Bodendenkmalern
e egenwasser 1) Wer Bodendenkméler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziiglich der Unteren Denkmalschutz-
TEXTL | C H E F ESTS ETZU N G E N 0.1.5.1 Samtliches anfallendes Dach- und Oberflachenwasser ist zu sammeln. Gegebenenfalls tberschis- 32p(IJEriggr%ﬂ?nr(geumdng?%seasw;élrjijgg rg(mﬁﬂggﬁsaggxﬁf' :rnUntuerrnAgﬁr?]Ig? uvﬁﬂg?rl]_tgitt;néje?%ﬁ
. . siges Regenwasser ist auf den Grundstlicken zu versickern (flachige Versickerung in Mulden, be- beiten, die zu dem Fund gefiihrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Tbrigen.
13. Planungen, Nutzungsregelungen, Manahmen und Flachen fir Mainahmen zum Schutz, zur 0.1 Bebauung wachsener Bodenfilter). Nimmt der Einder an den Atbeiten. die zu dem Fund gefiihrt haben, auf Grund eines Arbeitsver-
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 BauGB) i ST ; : A ’ : ; :
0.1.1  Einfriedungen gallt)nlsse? te]!l, Sé) wird gr durch Ar&zelgedadn dgn L(ljnternef&nger oder Egln Lfelter der Ar\tl)veltehn befr?:t.
: 5 . . 5 : ie aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nac
131 private Flachen fiir das Anpflanzen von Baumen, Straucher und sonstigen Bepflan- 4 1.1 Art und Ausfiihrung: Maschendrahtzaun aus verzinktem Maschendraht mit Stahirohr oder T-Eisen- d)er Anzeige unverandert gu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehdrde die Gegen-
zungen - magere Grasfluren - Herstellen von Magerwiesen, autochthone Ansaat A i i 5 Ache ist Qi g ’ g
g 9 g ’ saulen. Ein Abstand von mind. 0,15 m zur Gelandeoberflache ist einzuhalten 0.2 Griinordnung stande vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
(Durchlassigkeit fir Kleinsauger). . o . , .y
92 [FETE gl lenaum planen o Baumen nd St V52 0112 HohodesZaurs a2 021 Prvae it Ry R e e o e
©_0 O, Ausgleichsflache nach § 1a BauGB 0.1.1.3  Sockel: unzulassig 0.2.1.1 Die Grinflachen nach Ziffern 13.1 sind regelmaRig zu mahen und von Geholzen frei zu halten. Rahmen der Immissionsschutzrechtichen Genehmigung offenzulegen.
. 0.2.1.2 In den Grunflachen nach den Ziffer 13.2 ist eine Gehdlzentwicklung im Zuge der natlrlichen Sukzess-
Praambel - i}gn g%z.ielrt1 zuG ft')lrddern. ijlege.mahrsnagmecrjl h?(be_gn sjcﬁ rjjie& atL)Jf Iiie Bellzémp ur:jglindv_asﬁ/erérten, zvie
Der Markt Ergoldsbach erlasst auf Grund é 2 Abs. 1, §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassun N Y esacitmeg rute, Japanischer Staudenknoterich, Jakobs-Kreuzkraut und Indisches Springkraut, VERFAHRENSVERMERKE
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634) zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28.07.2023 . . . . \U
(BGBI. 2023 I Nr. 221& aufgrund der Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverord- . . . . . 022  Gehdlzpflanzungen Aufstellungsbeschluss Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens
?gg : %%gr;\l/ﬁ) i.1 %) .vom 21.1 :1 .2AO178(18§SBIBI S. 37%6), zgnetztdgeénd(eét d%rg)w Ar(tj. Cz}| deX G%%eézes Gvom 03d07%023 ------- o P g (§2 Abs. 1 BauGB) 23.11.2023  ausgefertigt.
: r. 176), sowie nach Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der Gemeindeord-  * =+~~~ * 1281 0.2.2.1 Es sind ausschlieRlich standortgerechte, heimische, autochthone Laubgehdlze (mit Herkunftsnach- Bekanntmach
nung fir den Freistaat Bayern (GO) in den jeweils geltenden Fassungen, sowie Art. 4 Abs. 2 BayNatSchG und § 21 e o T i iste fiir Gehd | exanntmachung Ergoldsbach, den .......... 2024
BNatSchG nach Beschlussfassung durch den Markigemeinderat vom ................... den Bebauungs-und Grinord-~~ © 000 (N T —— f2r6 weis) entsprechend der Artenliste fiir Geholzpflanzungen unter Punkt 0.2.3 zu verwenden. Aufstellungsbeschluss e, 2023 -9
nungsplan Nr. 27 Sondergebiet "Asphaltmischanlage Klaham" Markt Ergoldsbach als Satzung. e \ 0.2.2.2 Am Ostrand sind entlang der Erschliefung mindestens finf GroRbaume, H 4xv StU 20-25, in einem Zustimmung Vorentwurf
Abstand in der Reihe von 8 - 12 m zu pflanzen. Auslegungsbeschluss 23.11.2023 oo
0.2.2.3 Erhalt von Geholzen o o " Ludwig Robold, Erster Birgermeister
1273 Die gemaR den Bestimmungen dieser Satzung herzustellende Bepflanzung ist zu pflegen, zu er- frilhzeitige Offentlichkeitsbeteiligung
halten und bei Verlust den vor?enannten Festsetzungen entsprechend nachzupflanzen. Sollten als (§3Abs. 1BauGB) ... 2023 - ......... 2024
zu erhalten festgesetzte Gehdlze durch Schadorganismen, Witterungseinfliisse oder aus sonstigen o N )
. Griinden verloren gehen, so ist der im Griinordnungsplan festgesetzte Zustand durch Ersatzpflanz- frihzeitige Fachstellenbeteiligung Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungs- und Griin-
ungen wieder herzustellen. (§4 Abs.1BauGB) ... 2023 - ... 2024 ordnungsplan wurde am .......... 2024 gemal § 10 Abs.
y " ) . , , . 3HS2BauGB ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebau-
0.2.2.4 Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern (siehe Planzeichen 13.2): Als MindestgroRe - . " . " e
s sind verpflanzte Straucher, mind. 3-5 Grundtriebe, 60/100 cm, und verpflanzte Heister, 200/250 cm, E”g“”lg’ Abwg%tmg der ungs-und Griinordnungsplan mit Begrindung wird seit
zu pflanzen. Die Gehélzpflanzungen sind mit mindestens 10% Heistern anzulegen. Der Pflanzab- edenken und Anregungen diesem Tag zu den (blichen Dienststunden in der Ge-
stand betragt 1,50 m im Dreiecksverband, die Reihen gegeneinander versetzt. Auf mind. 50 % und Billigungsbeschluss Entwurf ... 2024 meindezu jedermanns Einsicht bereitgehalten und tber
max. 70 % der Flache hat eine Bepflanzung mit Baum-Strauch-Hecken zu erfolgen. Die Bepflanzung o dessenlnhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Be-
bestehender Kiesabbau wird durch geholzfreie Abschnitte unterbrochen. Diese sind in den Randbereichen anzulegen, in offentliche Auslegung bauungs- und Griinordnungsplan ist damit in Kraft ge-
bzw. Betriebsflachen denen keine hohen Gebaudekorper angrenzen. In diesen Randbereichen sind naturnah ausgebildete ~ (§ 3 Abs. 2BauGB) ... 2024 - .........2024  treten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und
' Sickermulden bis zu einer Tiefe von 0,5 m zulassig. 2 sowie Abs.4 BauGB und die §§214 und 215 BauGB
0.2.2.5 Pflanzgebot: Die gemaR Planzeichen 13.1 und 13.2 festgesetzte Ansaat und Bepflanzung ist inner- Fachstellenbeteiligung wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.
halb von 12 Monaten nach Aufnahme der jeweiligen Gewerbenutzung herzustellen. (§4 Abs.2BauGB) ... 2024 - .......... 2024
SO i Ergoldsbach, den ........2024
37,5/ 08 ‘ 0.2.3  Artenliste fir Gehdlzpflanzungen Priifung, Abwagung der
68 | 53 P5i211.002 Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern Bedenken und Anregungen ... 2024
Sonderaebiet Pflanzqualitét: verpflanzter Heister, 200-250 cm s s LTI
mit der weckbestimr,(ung ﬁcer clampesge geld-AX\horn Erunus padlfs 'Iflra}ubBegn-Kwsche Satzungsbeschluss ... 2024 Ludwig Robold, Erster Blrgermeister
" : ' cer platanoides itz-Ahorn yrus pyraster olz-Birne
Asphaltmischanlage 1266 Acer Bseudoplatanus Bgrg-Ahorn Quercus robur Stiel-Eiche
z / Carpinus betulus Hainbuche Salix alba Silber-Weide
@ / Malus sylvestris Holz-Apfel Tilia cordata Winter-Linde
2 : Prunus avium Vogel-Kirsche Ulmus carpinifolia Feld-Ulme
Pflanzqualitét: verpflanzte Straucher, mind. 3-5 Grundtriebe, 60/100 cm
Eorylus avellana Efasf;elntrj]gs X Ehamnusl frangula IlilaUI(tj)aLE{m N
uonymus europaeus affenhiitchen osa canina unds-Rose
Lonicera xyloseum Gemeine Heckenkirsche Sambucus nigra Schwarzer Holunder B E BAU U N GS' U N D G RU N O RD N U N GS P LAN N R 72
Prunus padus Trauben-Kirsche Sambucus racemosa  Hirsch-Holunder "
Prunus spinosa Schlehe Viburnum opulus Wasser-Schneeball SONDERGEB'ET "ASPHALTM'SCHAN LAGE KLAHAM"
TEXTL | CH E H | NWE | S E MARKT ERGOLDSBACH LANDKREIS LANDSHUT REGIERUNGSBEZIRK NIEDERBAYERN
0.3 Dachbegriinung
Begriinte Dacher kénnen bis zu 50 % ihrer Flache als Griinflache in Bezug auf die Niederschlags- VORENTWURF M1:1.000
wasserbeseitigung gewertet werden.
0.4 Freiflachengestaltungsplane
Mit der Eingabeplanung fiir die BaumaBnahme ist ein qualifizierter Freiflachengestaltungsplan ein-
o LINKE + KERLING
0.5 Externe Ausgleichsflachen und ArtenschutzmalRnahmen STADTPLANER LD LANDSCHAFTSARCHTEKTEN Oy
Die externen Ausgleichsflachen und -malinahmen nach § 1a BauGB (Bedarf 34.808 WP) werden auler-
halb des Geltungsbereichs auf dem Grundsttick FI.Nr. ..., Gemarkung ..., nachgewiesen und zugeordnet. Papiererstralie 16 84034 Landshut
I Bestehender Kiesabbau 06 Grundwasser, Wasserwirtschaft Telefon 0871/ 273936 email: kerling-inke@t-online.de
hzw. Betriebsflachen 0.6.1  Werden wassergefahrdende Stoffe gelagert, abgefiillt, umgeschlagen, hergestellt, behandelt oder : — -
verwendet, so s?nd die jeweiligen Vorschriften entsprechend dem gtand der Technik zu beachten. Planformat: 765 mm x 594 mm Bearbeitung: 06.04.2023, erg. 23.11.2023, Linke / Vogg




